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Nenngröße
nominal size

Tragfähigkeit
WLL
kg

e3
mm

f
mm

g l8
mm

m1
mm

m2
mm

s3
mm

Gewicht  
per Stk. kg 
weight per

pc. kg

Artikelnummer
stock no. 

7/8-8 2000 21 70 M 24 117 32 27 18 0,9 176 878 020
10-8 3150 29 85 M 30 149 40 34 23 1,8 176 878 032
13-8 5300 36 100 M 36 184 48 42 28 3,3 176 878 050
16-8 8000 43 112 M 42 217 56 49 33 5,8 176 878 080

18/20-8 12500 50 88 M 45 244 66 59 42 10,0 176 878 125

Nenngröße
nominal size

Tragfähigkeit
WLL
kg

c
mm

e1
mm

f
mm

g h1
mm

k
mm

l9
mm

s1
mm

Gewicht  
per Stk. kg 
weight per

pc. kg

Artikelnummer
stock no. 

7/8-8 2000 49 10,5 70 M 24 22 18 55 9 0,6 176 879 020
10-8 3150 66 13 85 M 30 26 25 68 12 1,0 176 879 032
13-8 5300 82 17 100 M 36 33 29 87 15 1,8 176 879 050
16-8 8000 103 20 112 M 42 40 36 104 19 3,1 176 879 080

18/20-8 12500 117 24 88 M 45 48 43 118 22 5,8 176 879 125

BS-Anschlagmittel A8  
nach dem Baukastensystem
Schaftkupplung mit Lasthaken 

BS-Anschlagmittel A9  
nach dem Baukastensystem
Schaftkupplung mit Kuppelglied 

BS Lifting attachment type A8
component system
shank coupling with load hook

BS Lifting attachment type A9 
component system
shank coupling with coupling link

A 8 A 9

18.9




