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Nenngröße
nominal size

Tragfähigkeit
WLL
kg

b
mm

d
mm

h
mm

l
mm

m
mm

s
mm

t
mm

Gewicht  
per Stk. kg
weight per

pc. kg

Artikelnummer
stock no. 

6/7-8 1500 18 10 26 132 49 20 96 0,5 233 630 006
8-8 2000 25 11,5 26 160 63 21 122 0,8 233 630 008

10-8 3150 32 14 37 204 76 31 153 1,7 233 630 010
13-8 5300 40 18 42 241 86 37 181 2,9 233 630 013
16-8 8000 38 27 52 284 98 47 205 5,5 233 630 016

18/20-8 12500 40 26 67 328 112 60 235 10,1 233 630 018
22-8 15000 47 30 70 365 124 65 265 13,6 233 630 022
26-8 21200 54 38 80 419 134 73 305 19,2 233 630 026

Nenngröße
nominal size

Tragfähigkeit
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kg
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Gewicht  
per Stk. kg
weight per

pc. kg

Artikelnummer
stock no. 

6-8 1120 6,5 32 8 24 122 47 16 85 0,4 233 631 006
7-8 1500 7,5 36 8,8 26 132 49 17 90 0,5 233 631 007
8-8 2000 9 40 10 29 156 63 21 109 0,8 233 631 008

10-8 3150 12 50 12 38 194 76 31 134 1,8 233 631 010
13-8 5300 16 60 16 43 233 88 37 161 3,1 233 631 013
16-8 8000 18 75 20 53 285 98 42 197 5,6 233 631 016

Container- oder Weitmaulhaken Typ CWH  
rot lackiert

Container- oder Weitmaulhaken Typ CWG  
rot lackiert

Eye foundry hook type CWH
red varnished

Clevis foundry hook type CWG
red varnished

Bitte beachten Sie die besonderen Hinweise zum Einsatz von Haken 

ohne Sicherung in unserer Gebrauchsanweisung “Geschmiedete 

Haken der Güteklasse 8 nach EN 1677“.

Bitte beachten Sie die besonderen Hinweise zum Einsatz von Haken 

ohne Sicherung in unserer Gebrauchsanweisung “Geschmiedete 

Haken der Güteklasse 8 nach EN 1677“.

Please consider the special notes for the use of hooks without safety 

latch in our instruction of use “Forged hooks grade 80 according to 

EN 1677”.

Please consider the special notes for the use of hooks without safety 

latch in our instruction of use “Forged hooks grade 80 according to 

EN 1677”.
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