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Nenngröße
nominal size

Seil-Ø
rope Ø

mm

Gewinde
thread

d1

d2

mm
d3

mm
L

mm
L1

mm
Artikelnummer

stock no.

M   5 3 M   5 6,3 3,3 50 86 311 215 005

M   6 4 M   6 7,5 4,3 60 109 311 215 006

M   8 5 M   8 9 5,3 60 115 311 215 008

M 10 6 M 10 12,5 6,3 80 150 311 215 010

Bei diesen Wantenspannern steht der Anschluß mit Rechtsgewinde stets frei zur Verfügung zum Verbinden 
beliebiger Anschlußteile wie z. B. Schrauben, Gewindestangen usw.    
   

The above Rigging Screws are supplied with one terminal, other end is screwed right hand to facilitate the 
use of terminals of your choice i. e. threaded rods, screws etc. 

ASS Mini-Wantenspanner 
mit einem Terminal (Linksgewinde)

ASS Rigging Screw, Mini type
with one terminal (left hand thread)

Nenngröße
nominal size

Gewinde
thread

d1

h
mm

s
mm

b
mm

L
mm

L1

mm
f

mm
Artikelnummer

stock no.

M   4 M   4 9 7 5 40 60 12 311 216 004

M   5 M   5 9 7 5 50 71 12 311 216 005

M   6 M   6 8 8 6 60 81 13 311 216 006

M   8 M   8 11 11 8 60 88 17 311 216 008

M 10 M 10 13 12 9 80 123 20 311 216 010

Bei diesen Wantenspannern steht der Anschluß mit Rechtsgewinde stets frei zur Verfügung zum Verbinden 
beliebiger Anschlußteile wie z. B. Schrauben, Gewindestangen usw.    
    

The above Rigging Screws are supplied with one threaded jaw, other end is screwed right hand to facilitate 
the use of terminals of your choice i. e. threaded rods, screws etc. 

ASS Mini-Wantenspanner 
mit einer Gabel (Linksgewinde)

ASS Rigging Screw, Mini type
with one jaw (left hand thread)

Nenngröße
nominal size

Gewinde
thread

d1

d
mm

L
mm

Artikelnummer
stock no.

M   4 M   4 7 40 311 213 004

M   5 M   5 8 50 311 213 005

M   6 M   6 12,5 60 311 213 006

M   8 M   8 13,3 60 311 213 008

M 10 M 10 17,5 80 311 213 010

Als Kontermutter zu den aufgeführten Wantenspanner-Mittelstücken empfehlen wir die NIRO Sechskantmut-
ter DIN 934 oder die NIRO Flache Sechskantmutter DIN 439. Alle Angaben dazu fi nden Sie in diesem Katalog 
ab der Seite 6.1.5.

For the above listed Rigging Screw-bodies we recommend the lock nuts NIRO Hexagon nut DIN 934 or NIRO 
Hexagon lock nut DIN 439. All data are given in this catalogue starting on page 6.1.5.

ASS Wantenspanner-Mittelstück
für Mini und Super-Mini

ASS Rigging Screw-body
for Mini and Super-Mini type




