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Abbildung
drawing

Bezeichung
article

Artikelnummer
stock number

Angepreßte Seilschlaufe
aus Stahl/Aluminium

BL 125 daN

Pressed eye
made of steel/aluminium

BL 125 daN

387 010 001

Anpreß-Haken, draht-
gebogen

aus 1.0718 verzinkt
BL ca. 50 daN

Pressed bent hook
made of 1.0718 galv.
BL approx. 50 daN

387 010 006

Anpreß-Öse, draht-
gebogen

aus 1.0718 verzinkt
BL ca. 50 daN

Pressed bent eye
made of 1.0718 galv.
BL approx. 50 daN

387 010 007

Anpreß-Öse, geschlossen
aus Messing, vernickelt

BL 125 daN

Pressed eye terminal
made of brass, nickel-plated

BL 125 daN

387 010 016

Anpreß-Linsenkopf
aus 3.0205
BL 125 daN

Pressed domed end stop
made of 3.025

BL 125 daN

387 010 017

   

Anpreß-Gewinde 
M 4 x 10

aus 1.0718 verzinkt
BL 125 daN

Pressed threaded terminal 
M 4 x 10

made of 1.0718 galv.
BL 125 daN

387 010 018

hochfestes Spezialdrahtseil
Ø 1,5 mm

Special wire rope
Ø 1.5 mm

high tensile

387 010 014

        

Stell-Haken
aus 0.8135 vernickelt

BL 75 daN

Sliding hook
made of 0.8135 nickel-plated

BL 75 daN

387 010 003




