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Nenngröße
nominal size

d1

L1

mm
L3

mm
SW
mm

Artikelnummer
stock no.

M 5 55 25 4 302 510 005

M 6 65 30 5 302 510 006

M 8 75 35 7 302 510 008

M 10 85 40 9 302 510 010

Nenngröße
nominal size

d1 L
mm

Artikelnummer
stock no.

M  4 M 4 500 302 040 500

M  5 M 5 60 302 050 060

M  5 M 5 100 302 050 100

M  5 M 5 500 302 050 500

M  5 M 5 1000 302 051 000

M  6 M 6 70 302 060 070

M  6 M 6 110 302 060 110

M  6 M  6 500 302 060 500

M  6 M  6 1000 302 061 000

M  8 M  8 80 302 080 080

M  8 M  8 120 302 080 120

M  8 M  8 500 302 080 500

M  8 M  8 1000 302 081 000

M 10 M 10 100 302 100 100

M 10 M 10 500 302 100 500

M 10 M 10 1000 302 101 000

M 12 M 12 500 302 120 500

M 12 M 12 1000 302 121 000

Nenngröße
nominal size

d1

L
mm

L1

mm
L3

mm
Artikelnummer*

stock no. *

M 4 x 70 70 40 28 303 014 004

M 5 x 80 80 43 32 303 014 005
303 015 005

M 6 x 50 50 28 18 303 014 106

M 6 x 70 70 35 25 303 014 670

M 6 x 90 90 50 35 303 014 006
303 015 006

M 8 x 60 60 32 22 303 014 108

M 8 x 90 90 50 35 303 014 890

M 8 x 130 130 65 55 303 014 008
303 015 008

M 10 x 70 70 38 28 303 014 110

M 10 x 150 150 75 55 303 014 010
303 015 010

M 12 x 150 150 60 50 303 014 012

*Die Angaben in Schwarz beziehen sich auf die Terminals mit Rechtsgewinde, 
die Angaben in Grau auf die Terminals mit Linksgewinde.
* All fi gures written in black refer to the terminals with right hand thread, 
while the fi gures written in grey refer to the terminals with left hand thread.

Sofern keine genauen Angaben hinsichtlich der Ausführung in der Bestellung gemacht werden, 
liefern wir die oben aufgeführten Stockschrauben mit Rechtsgewinde.
All wall studs are supplied with right hand thread unless specifi ed otherwise. 

NIRO Gewindestange 
mit Rechtsgewinde

NIRO Gewindestift  
mit einerseits Rechts- und 
andererseits Linksgewinde

NIRO Stockschraube 
mit Rechts- oder Linksgewinde (metrisches Gewinde)
Holzgewinde L1 immer rechtsgängig

NIRO Threaded rod 
with right hand thread

NIRO Stud 
with right/left hand thread

NIRO Wall Stud
with right or left hand thread (metric thread)
wood thread L1 always right hand




